NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulsterrelse 400-8” NIBBI MAK4 er uden differentiale
NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den NIBBI MAKS er med differentiale, ellers er der ingen forskel.
brede hjul 600-6” og motorhjelm.

Begge maskiner er med benzinmotor, rekyl eller elstart.

Begge modeller har gearuafhaengigt kraftudtag. Traktoren har en 3-trins vendegearkasse med lynskiftehandtag
Der findes op til 10 forskellige redskabskombinationer til NIBBI fra frem til bak og gearuafhaengigt kraftudtag. Der findes op til 22

BRIK. forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK4 og 5.

NIBBI BRIK1 OG 3 NIBBI MAK4 OG 5
Motor: 4 takts HONDA 5,5 hk, 163 cm3 benzinmotor Motor MAK4: 4 takts LOMBARDINI 11 hk, 359 cm? benzin.
Gearkasse Brik1: 2 gear - 1 gear frem og 1 bak. Motor MAK5: 4 takts LOMBARDINI 9 hk, 275 cm® OHC benzin.
Brik3: 4 gear -2 gear frem og 2 bak. Gearkasse: 13 gear - 3 gear frem og 3 bak i begge retninger.
Udveksling Brik1: Frem 1,18 km/t — bak 3,07 km/t + et 4 gear der kun virker, nar motoren peger fremad.
Brik3: Frem 1 gear 1,18 km/t —2 gear 3,18 km/t Udveksling: Frem 1 gear 1,20 km/t — 2 gear 2,52 km/t — 3 gear 4,17 km/t
Bak 1 gear 1,18 km/t — 2 gear 3,18 km/t 4 gear 13,05 km/t - Bak 1 gear 1,27 km/t — 2 gear 2,66 km/t
Kraftudtag: 900 omdr./m. gearuafhaengigt. 3 gear 4,41 km/t
Kobling: Tor dobbeltplade. Kraftudtag: 973 omdr./m. gearuafhzengigt.
Start: Rekylstart. Start: Rekylstart eller elstart/lysanlzeg.
Vaegt med freeser: 75/90 kg. Kobling: Tor dobbeltplade.
Laengde med fraeser: 140 cm. Differentiale: Med speerre, kun MAK5
Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard pa 40/46 cm.  Veegt med fraeser: 120/130 kg.
Minimumshgjde: 86 cm. Langde med fraeser: 150 cm.

Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard pa 50 cm.
Minimumshgjde: 95cm.



NIBBI MAK16, fas i 3 modeller med benzin- eller dieselmotor,
rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegearkasse
med bakgear og gearuafhaengigt kraftudtag med 2 hastigheder
i hvert gear. Leveres med differentiale med speerre. Der findes
op til 31 forskellige redskabskombinationer til NIBBI MAK16.

NIBBI MAK16
Motor: 4 takts LOMBARDIN! 11 hk, 359 cm? benzin
eller 11 hk, 349 cm?3 diesel.
Gearkasse: 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.
Udveksling: Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t -

3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t - Bak 2,8 km/t.

Kraftudtag: 630 og 970 omdr./m gearuafhaengigt.
Kobling: Tor dobbeltplade.
Start: Rekylstart eller elstart/lysanlaeg.
Differentiale: Med speerre.
Veegt med fraeser: 198/220 kg.
Laengde med fraeser: 182 cm.
Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard pa 54 cm.
Minimumshgjde: 103 cm.

NIBBI MAK17 fas i 4 modeller, med benzin- eller dieselmotor,
rekyl- eller elstart. Traktoren har en 4-trins vendegear-

kasse med bakgear og gearuafhaengigt kraftudtag med 2 hastig-
heder i hvert gear, leveres med uafhzengige hjulbremser, differen-
tiale med speerre. Der findes op til 38 forskellige redskabskombi-
nationer til NIBBI MAK17.
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NIBBI MAK17

Motor: 4 takts LOMBARDINI 12 hk, 338 cm? benzin,
eller 12 hk, 442 cm?® og 14 hk, 510 cm? diesel.
Gearkasse: 10 gear - 4 frem/1 bak i begge retninger.
Udveksling: Frem 1 gear 1,2 km/t - 2 gear 3,6 km/t -
3 gear 5,7 km/t - 4 gear 12,3 km/t. Bak 2,8 km/t.
Kraftudtag: 530 og 813 omdr./m. gearuafhaengigt.
Kobling: Tor dobbeltplade.

Differentiale: Med speerre.

Start: Rekylstart eller elstart/lysanlaeg.
Bremser: Uafhaengige hjulbremser.

Veegt med fraeser: 221/250 kg.
Laengde med fraeser: 190 cm.

Hjulbredde: Kan varieres, leveres standard pa 59 cm.

Minimumshgjde: 105 cm.




Rotorklipper med 1 kniv, kan leveres i Rotorklipperne er flydende ophzengt og kan let Efterlobende sulky med fodbremse

bredden 52 cm, 70 cm og 80 cm. indstilles, s& man kan klippe savel hajt som lavt der let af- og pamonteres med
grees og efterlade et ensartet og smukt resultat. en enkelt split. Den kan benyttes
Rotorklipperne har et naturligt greesindtagogen ~ sammen med alle frontmonterede
jeevn fordeling - uden klumper af det afklippede redskaber.

grees.

Rotorklipperen har 3 knive og kileremstraek,
leveres i bredden 120 cm

Rotorklipper med trinles hgjderegulering,
der gor det let at n& den optimale klippe-
hgjde efter forholdene.



Rotorharve med
gittertromle og samaskine.
Arbejdsbredde 75 cm.

Nibbi traktorer er specielt indrettet til de danske
forhold. Det er samtidig den eneste traktor, hvor
gearkassen er tilpasset specielt danske arbejdsfor-
hold og danske redskaber.

Nibbi har to hastigheder pa kraftudtaget i hvert
gear. Helt uafhaengigt af kerehastigheden kan du
veelge den mest effektive omdrejningshastighed
for redskaberne. Traktorerne har alle
vendegearkasse. En fordel nar du skifter fra front-
monteret redskab til et bagmonteret. Med et enkelt
greb vender du gearkassens omlgbsretning.

Redskabsskift fra
f.eks. freeser til rotor-
klipper eller lignende
foretages enkelt ved
blot at lesne

2 svingbolte.
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Er jorden forbearbejdet f.eks. med freeser og stenrive kan sémaskinen
0gsa benyttes uden rotorharve.




Kultivator er indstillelig og med 5 taender.

Nibbi-freesere er konstrueret til hardt og vedvarende arbejde hver
dag. De kan alle justeres i bredden og knivene er fremstillet af

kraftigt fiederstal med livslang garanti mod brud. Nar bakgearet
benyttes, frakobles knivene pa freeseren automatisk.

Plov, 8" enkelt eller vendeplov med universalophaeng der mulig-

gor side- og skraindstilling. Hyppeplov komplet med kartoffel-
optager kan kobles direkte pa ophzenget.

Rive 120 cm med dobbelttaender, incl. treektgj. Planérskinne, I-for-
met bredde 120 cm, incl. treektgj. Kultivator/Harve leveres med
9 teender, som kan justeres, sa bredden kan variere fra 55 - 95 cm.



For alle Nibbi’s modeller gaelder det, at man i forbindel-
se med snefejning ogsa kan salte eller gruse i samme
arbejdsgang. Af- og pamontering af salt- og grus-
spreder sker pa fa sekunder ved hjeelp af en split i
maskinens traektoj. Alle efterlobende redskaber,
saltspredere - vogne og lignende er af sikker-
hedsmaessige hensyn konsekvent monteret
med fodbremse. Cyklonsprederen kan ogsa
bruges som gedningsspreder.

Beholderrumfang: 50 liter.
Spredebredde: 1 - 6 meter.
Aktionsradius: ca. 3 km afthaengig af
spredebredde og
meengde.

Fejemaskiner leveres i arbejdsbredder pa 60, 80, 100 samt
120 cm, hvilket er Danmarks bredeste program. Udvikling
og produktion foregar pa Henrik A. Fog A/S egen fabrik.

Maskinen er opbygget enten omkring et kraftigt cen-
terdrev eller sidetreek med solid kaede. Stettehjulene
har dobbelt kuglelejer, der kan smgres, og berste-
valsens hgjde kan let indstilles med galvaniserede
spindler. Borsterne er lette at udskifte, idet man

blot fierner de galvaniserede endedaeksler og
traekker bersterne ud en efter en. Kosteskeer-

men er fremstillet af robust plastmateriale.
Fejemaskinerne kan fra styret svinges

bade til hgjre og venstre.

Sneslynge beregnet til dyb sne,
savel frost- som tesne. Udkaste-
ren indstilles fra styret i en vinkel
pa op til 180°, s& snestremmen
kan dirigeres i den enskede
retning. Sneslyngen fas i 4 stor-
relser med arbejdsbredder/ind-
taghejder pa 50/45 cm, 60/45
cm, 70/45 cm og 80/60 cm.

Til montering pa styret leveres,
som ekstraudstyr til de fleste
Nibbi-modeller, et arbejdslys
der er lovbefalet pa offentlig vej
og plads i lygteteendingstiden.

Sneplov fas i to arbejdsbred-
der pa henholdsvis 80 cm og
100 cm. Sneploven er udfert

i kraftigt materiale med gum-
mikant, og kan svinges til bade
hojre og venstre side. Traektgjet
er monteret, s& man kan leegge
sneen op i bunker.



